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Die Modellreihe Vario ist ein exklusives Spiel mit den Werkstoffen!
Ob im wärmetechnisch optimierten Kunststoffrahmen oder konsequent in Aluminium: 
Die Vorteile unserer hochwertigen Aluminiumfüllungen werden Sie überzeugen!
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WINDOR Haustüren aus Kunststoff oder 

Aluminium garantieren eine jahrzehntelange 

Funktionstüchtigkeit ohne ständig wiederkeh-

renden Erhaltungsaufwand und lassen jeden 

Gestaltungswunsch zu. 

Sie sind resistent gegen Witterungseinflüsse, 

dauerhaft dicht und sparen wertvolle Heizenergie 

durch schall- und wärmedämmende Türfüllungen. 

Lassen Sie sich inspirieren...

Vario 03
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen in 
Applikation (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Farbe: weiß RAL 9016

Vario 02
Aluminium-Füllung
VSG-Satinato
Farbe: RAL silbergrau *

Vario 01
Aluminium-Füllung 
Applikation in 
Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Farbe: RAL weinrot *
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Vario 07
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Farbe:  silbergrau *

Vario 04
Aluminium-Füllung
Ornamentrahmen in Edelstahloptik (Alu-Nox)
beidseitig
VSG-Satinato
Farbe: anthtazitgrau*

Vario 06
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen in 
Edelstahloptik (Alu-Nox) beidseitig
VSG-Satinato
Kunststoff: weiß

Vario 05
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Dekor: grau genarbt *
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Jeden Hauseingang individuell gestalten !

Die Vario Modelle erhalten Sie in 
verschiedenen Dekorfolien.

Wählen Sie Ihre Verglasung aus: 
Klarglas, Chinchilla, Satinato oder Mastercarré.

Vario 08
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Dekor: dunkelgrün *

Vario 22
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen in Edelstahloptik 
(Alu-Nox)
VSG-Satinato
Farbe: RAL kobaltblau *

Vario 21
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen in Edelstahloptik 
(Alu-Nox)
VSG-Satinato
Dekor: golden oak *



Vario 12
Aluminium-Füllung 
Applikation in Edelstahloptik (Alu-Nox)
VSG-Satinato
Dekor: anthrazitgrau *
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Vario 25
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen in Edelstahloptik 
(Alu-Nox)
VSG-Klarglas
Dekor: mooreiche 2 *

Vario 24
Aluminium-Füllung 
VSG-Klarglas
Farbe: hellelfenbein *

Vario 20
Aluminium-Füllung 
VSG-Satinato
Kunststoff: weiß *

Vario 23
Aluminium-Füllung 
Ornamentrahmen in Edelstahloptik 
(Alu-Nox)
VSG-Klarglas
Dekor: grau genarbt *
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Gläser zur Auswahl

Chinchilla Satinato

Windor Vario-Griffset

Außenansicht
Längen in:
400 mm oder
600 mm oder
1600 mm

Innenansicht

Innendrücker

Sicherheitsrosette

Standardgriff 400 mm

Stoßgriff mit Fräspunkten, Edelstahl matt, 
Länge: 600 mm, Achsmaß 400 mm.

Klarglas Mastercarré

* Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

Aluminium Haustür - CS 77:
(Auch in CS86, Bautiefe 77 mm, erhältlich.)
•   Ausstattung: Thermisch getrenntes 3-Kammer-System: Reynaers CS 77, 
 weiß ähnlich RAL 9016 mit 70% Glanzgrad und RAL - Farben wie im 
 Prospekt beschrieben; Bautiefe 68mm, umlaufendes Flügelprofil, Profilzy-
   linder mit drei Schlüsseln; drei Stück dreidimensional verstellbare 
 Dr. Hahn Bänder; thermisch getrennte Bodenschwelle; dreifach 
 Verriegelung/Schwenkriegel, 400mm Stoßgriff glatt Edelstahl matt, 
 Innendrücker weiß/EV auf Langschild 1 und Edelstahl-Ovalrosette sind im 
 Lieferstandard enthalten. Variationen (Glasart, Applikation usw.) 
 gegen Aufpreis.
 
•  Aluminium Sandwichfüllung VARIO mit Deckschichten 1,3mm, 
 28mm stark zum Einbau in den Glasfalz,
 Ornamentrahmen ALU Nox in Edelstahloptik, VSG Satinato 
 Ug - Wert 1,2; Aufbau 4-12-6mm (VSG).
 
Maßbereiche Blendrahmen – Außenmaße:
 
Minimalmaß:  Breite:   750mm,  Höhe: 1950mm (VARIO 1 - 8)
Minimalmaß:   Breite:   980mm,  Höhe: 2000mm (VARIO 12; 20 - 25)
Maximalmaß:   Breite: 1150mm,  Höhe: 2200mm
 
Kunststoff-Haustür* 70 mm:
(Auch in GENEO, Bautiefe 86 mm, erhältlich.)
 
• Ausstattung: Mehrkammer KS Profile 70 mm, stahlverstärkt, in 
 weiß ähnlich RAL 9016 und Dekor wie im Prospekt beschrieben; 
 drei Stück dreidimensional verstellbare Dr. Hahn Bänder; thermisch 
 getrennte Bodenschwelle, 3-fach Verriegelung/Schwenkriegel (Winkhaus);
  400 mm Stoßgriff glatt Edelstahl matt, Innendrücker und PZ-Rosette; 
 Profilzylinder mit drei Schlüsseln sind im Lieferstandard enthalten. 
 Variationen (Glasart, Applikation usw.) gegen Aufpreis.
 
•  Aluminium Sandwichfüllung VARIO mit Deckschichten 1,3 mm, 
 28mm stark zum Einbau in den Glasfalz, Ornamentrahmen ALU Nox 
 in Edelstahloptik, VSG Satinato Ug - Wert 1,2; Aufbau 4-12-6 mm (VSG).
 
Maßbereiche Blendrahmen – Außenmaße:
 
Minimalmaß:   Breite:  750  mm,  Höhe: 1950 mm (Vario 1-8)
Minimalmaß:   Breite:  980  mm,  Höhe: 2000 mm (Vario 12, 20-25)
Maximalmaß:   Breite: 1150 mm,  Höhe: 2200 mm



Ihr Fachhändler :

www.windor-fensterwerk.de

RAL-Töne = alle RAL-Töne Glanzgrad 25% matt.

Wir bitten zu beachten, dass es bei extremen Außentemperaturen sowie bei direkter Sonneneinstrahlung (Südseite), 
vor allem bei dunklen Oberflächen, zu Verformungen und damit zu Funktionsstörungen an Haustüren kommen kann. 
Um dies zu vermeiden, ist eine Beschattung notwendig. Bei Kombination der Werkstoffe PVC und Aluminium sind 
geringfügige Farbunterschiede zwischen Füllungen und Rahmen möglich!  
Mitglied im Verband der Fenster- und Fassadenhersteller. Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler 
übernehmen wir keine Haftung. Alle Maße in mm.  Alle Preis in Euro.  * Farbabweichungen drucktechnisch bedingt.

RAL 1015
hellelfenbein*

RAL 5014
taubenblau*

RAL 5003
saphirblau*

RAL 7024
graphitgrau*

RAL 8022
schwarzbraun*

RAL 3003
rubinrot*

RAL 6009
tannengrün*

RAL 7035
lichtgrau*

RAL 9006
weißaluminium*

RAL 3005
weinrot*

RAL 7011
eisengrau*

RAL 7040
fenstergrau*

RAL 9010
reinweiß*

RAL 3000
feuerrot*

RAL 6005
moosgrün*

RAL 7030
steingrau*

RAL 9005
tiefschwarz*

RAL 3004
purpurrot*

RAL 7001
silbergrau*

RAL 7038
achatgrau*

RAL 9007
graualuminium*

RAL 5010
enzianblau*

RAL 7015
schiefergrau*

RAL 8014
sephiabraun*

RAL 9016
verkehrsweiß*

RAL 5013
kobaltblau*

RAL 7016
anthrazitgrau*

RAL 8017
schokoladenbraun*

Anthrazitgrau glatt*

Dunkelgrün*

Mahagoni*

Eiche dunkel*

Golden Oak*

Anthrazitgrau genarbt*

Grau genarbt*

Braun genarbt*

Mooreiche 2*

A
lu

m
in

iu
m

K
u

n
s

ts
to

ff

St
an

d:
 0

3/
20

15


